
Особенности блоков вызова: 
•  используется совместно с блоками управления БУД-485 и БУД-430 (M, S);
•  возможность подключения до трёх кнопочных панели к блоку вызова
   (максимально – 25 абонентов); 
•  персональная кнопка для вызова абонента; 
•  встроенная телекамера ДЕНЬ/НОЧЬ цветного изображения (объектив - Board, 120°)
   с разрешением 700ТВЛ; 
•  считыватель ключей RFID-13.56 МГц (VIZIT-RF3.1, -RF3.2); 
•  защита ключей доступа от подделок и копирования ;
•  PIN-код блока вызова с возможностью его изменения; 
•  возможность изготовления дубликата ключа (необходимо знать PIN-код блока вызова); 
•  возможность изменения настроек домофона при помощи бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4; 
•  возможность обновления программы прошивки на объекте (с использованием CU-14); 
•  подсветка для телекамеры светодиодами белого свечения;
•  высокая климатическая устойчивость

Блок вызова БВД-424FCB-1 
Кнопочные панели BS-424-2(4,8)
Монтажный комплект МК-424-1

Монтажный комплект МК-424-1:
- Встроенный модуль подсветки
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Исполнения кнопочной панели: 
- BS-424-2 (для двух абонентов)
- BS-424-4 (для четырёх абонентов)
- BS-424-8 (для восьми абонентов)


