
Монитор видеодомофона  Milano Plus HD VZ имеет 4 видеовхода
 и предназначен для полнофункциональной работы с КООРДИНАТНЫМ 

 аудиодомофоном типа   Элтис, Цифрал, Метаком, ВИЗИТ и т.п.
Для настройки звука с подъездным домофоном имеются 

две независимые регулировки: 
МИКРОФОН и ДИНАМИК.

.
                               СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 

  ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА   

   Milano Plus HD VZ (КООРДИНАТНЫЙ) 

ОБЩИЙ

+12 В для видеокамеры

ВИДЕО

4-Х ПРОВОДНЫЕ
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
ВИДЕОДОМОФОНОВ

ИЛИ
ВИДЕОКАМЕРЫ СО ЗВУКОМ

ПОДЪЕЗДНАЯ
ВИДЕОКАМЕРА

 

 ВХОД №1

ВХОД №2

  ВХОД №3

  ВХОД №4

 ВНИМАНИЕ !

Для подключения использовать ТОЛЬКО плоский 16-жильный шлейф
и красно-синий 2-жильный провод!

В неиспользуемых  входах на 16 жильном плоском кабеле
ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА  аудиоканал соединить с “ЗЕМЛЕЙ” 

(на общий провод).

КРАСНЫЙ 
ПЛЮС  ЛИНИИ ДОМОФОНА

СИНИЙ 
МИНУС  ЛИНИИ ДОМОФОНА

КООРДИНАТНЫЙ
ПОДЪЕЗДНЫЙ

ДОМОФОН

БОКОВАЯ КНОПКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  ВХОДОВ

ТЕХПОДДЕРЖКА   www.videotechnology.ru 
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