
                                                СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОБЩИЙ

+12 В для видеокамеры

ВИДЕО

ВХОД 2

ПОДЪЕЗДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

             КООРДИНАТНЫЙ
             АУДИОДОМОФОН
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КРАСНЫЙ  ПРОВОД ПЛЮС  ЛИНИЯ ДОМОФОНА

МИНУС ЛИНИЯ ДОМОФОНАЧЁРНЫЙ или СИНИЙ  ПРОВОД 

ПОДЪЕЗДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ 

БОКОВАЯ КНОПКА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ

ВХОД 3

ВХОД 4

////

////

ВХОД 1

Монитор видеодомофона с записью на Micro SD карту FE 70 ATLAS HD VZ имеет 3 входа
 для подключения вызывных панелей,  1 вход для видеокамеры подъездного домофона 

и вход линии КООРДИНАТНОГО подъездного аудиодомофона 
типа ЭЛТИС, METAKOM,ВИЗИТ и т.п.

Для настройки звука с подъездным домофоном имеются 
две независимые регулировки: 

МИКРОФОН и ДИНАМИК.

                   МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОН  

     FE 70 ATLAS HD VZ (КООРДИНАТНЫЙ)

                     

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

И КРАСНО-СИНИЙ ПРОВОД ДЛЯ ПОДЪЕЗДНОГО ДОМОФОНА
(ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ DVR ВИДЕОКАМЕРА ИЛИ ПАНЕЛЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ 

НА  ШТАТНЫЙ ВХОД МОНИТОРА: ПАНЕЛЬ 2/ КАМЕРА 1 ИЛИ КАМЕРА 2).
В НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВХОДАХ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА
 АУДИОКАНАЛ СОЕДИНИТЬ С “ЗЕМЛЕЙ” (С ОБЩИМ ПРОВОДОМ).

ТЕХПОДДЕРЖКА www.videotechnology.ru
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