
Запись при заказе AL-FM-S01 

 

AL-FM-S01- Способ монтажа кабеля 

Напряжение питания Тип устройства контроля 

12В 24В 
«H» 

(с датчиком 
Холла) 

«G» 
(с герконом) 

 
Без датчиков 

-H12K Открытая прокладка 
небронированного кабеля 

+   +    

-H24K   + +    

-H12B 
Бронированный кабель 

+   +    

-H24B   + +    

-H12M 
Кабель в металлорукаве 

+   +    

-H24M   + +    

-H12T 
Кабель в трубе 

+  +   

-H24T  + +   

-G12K Открытая прокладка 
небронированного кабеля 

+     +  

-G24K   +   +  

-G12B 
Бронированный кабель 

+     +  

-G24B   +   +  

-G12M 
Кабель в металлорукаве 

+     +  

-G24M   +   +  

-G12T 
Кабель в трубе 

+   +  

-G24T  +  +  

-12K Открытая прокладка 
небронированного кабеля 

+    + 

-24K  +   + 

-12B 
Бронированный кабель 

+    + 

-24B  +   + 

-12M 
Кабель в металлорукаве 

+    + 

-24M  +   + 

-12T 
Кабель в трубе 

+    + 

-24T  +   + 

 

         При заказе необходимо указать маркировку взрывозащиты. 

         Электромагнитные замки с маркировкой "РВ" поставляются только с бронированным кабелем. 

 


