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Биометрический терминал для учёта рабочего 
времени и организации контроля доступа. 
Uface 8 Pro использует технологию 
искусственного интеллекта и алгоритм 
глубокого обучения, что обеспечивает надёжную 
защиту от спуфинга в условиях динамической 
среды. Базовая модель терминала 
поддерживает идентификацию по лицу, карте и 
QR-коду.

Терминал хранит до 50 000 лиц. Пользователи 
могут выбрать удобную форму идентификации: 
идентификация по лицу, QR-коду или карте. Для 
повышения надёжности доступна 
двухфакторная идентификация.  

Uface 8 Pro 

О продукте Ключевые особенности

IK65 \ IK 
06

РАБОТАЕТ ПРИ 
- 40 °C

ПОДДЕРЖКА 
4G

РАСПОЗНАВАНИЕ
ОТПЕЧАТКОВ

ЧТЕНИЕ 
QR-КОДОВ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ В 
ЗАЩИЩЁННОМ КОРПУСЕ

УСТРОЙСТВА ИМЕЮТ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IK65 / IK 10.  
МОГУТ РАБОТАТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО - 40 °C. UFACE 8 
PRO — ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧЁТА РАБОЧЕГО 
ВРЕМЕНИ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА.

• Встроенный считыватель карт Mifare+Em-marine;

• Быстрая идентификация < 0,3 секунд;

• Точность распознавания 99,99%;

• Встроенная база на 50 000 лиц;

• Современный дизайн и прочный корпус;

• Класс защиты IP65;

• Антибликовое покрытие.

• Защита от ложного лица и распознавание в

реальном времени;



Uface 8 Pro Series 

Модель Uface 8 Pro Uface 8 Pro 4G Uface 8 Pro FP 

Память 

Лица 50,000 (Optional 100,000) 

Карты 50,000 (Optional 100,000) 

Пароли Max. 200,000 

Интерфейс 

Коммутационные протоколы 
TCP/IP (Support POE), 

WIFI, Bluetooth 

TCP/IP (Support POE), 

WIFI, 4G, Bluetooth 

TCP/IP (Support POE), 

WIFI, Bluetooth 

Интерфейсы 
Relay, Wiegand input/output, RS232, RS485, Door sensor, Exit button, USB (Type A & 

Type C), MIC 

Функции 

Распознавание лиц Распознавание в реальном времени 

Режим обновления Online, USB 

Поддерживаемые ПО Standalone, Ustar, Ustar Cloud, Ustar Mobile, Ustar Access, Web Server 

Аппаратное обеспечение 

Память 1GB RAM + 8GB ROM 

Процессор, ОС Dual-core ARM Cortex-A7, RISC-V MCU, Linux 

NPU 1.2 Tops 

Экран 8-inch IPS full-view LCD touch screen

Камера IR, RGB dual-lens camera, Recognition distance (0.3m-2m) 

Считыватель карт Standard EM & MIFARE Card, NFC 

Считыватель отпечатков пальцев N/A N/A 5,000 fingerprints 

4G модуль N/A 

GSM: GMSK/8PSK TDD-LTE: 

QPSK/16-QAM; FDD-LTE: 

QPSK/16-QAM 

N/A 

Общие параметры 

Рабочая температура -40°C~50°C

Температура хранения -20°C~60°C

Рабочая влажность 10%~90% 

Класс защиты IP65 

Питание DC 12V/2A 

Энергопотребление Max. 15W 

Размер 248mm*128mm*22mm 

Сертификаты CE, FCC 

Характеристики

mailto:os_sales@uni-ubi.com
http://www.uni-ubi.com/en


Уважаемый пользователь!
Благодарим вас за выбор продукции Uni-Ubi Uface. Для правильного использования 
функций устройства просим Вас внимательно прочесть данную инструкцию. Если Вы 
столкнулись с техническими проблемами с продукцией Uni-Ubi, обратитесь в службу 
поддержки Uni-Ubi в РФ. 

Обращаем ваше внимание, что неверное использование устройства, может привести 
к утрате гарантии. Условия гарантии и ограничения использования изложены в 
гарантийном талоне и на сайте https://uni-ubi.ru в разделе «Поддержка\Гарантия».

Служба поддержки продукции Uni-Ubi:
Тел.: +7 (495) 134-33-70 (время работы с 10:00 до 18:00 МСК)
E-Mail: helpdesk@inprice.ru
www.uni-ubi.ru
Все части этого буклета защищены авторским правом Uni-Ubi, включая слова, 
изображения и схемы. Запрещается без письменного разрешения извлекать, 
копировать, переводить или изменять информацию, содержащуюся в этой 
инструкции.

Официальный дистрибьютор Uni-Ubi в РФ и странах таможенного 
союза —компания InPrice Distribution

Тел.: +7 (495) 788-1-788, e-mail: info@inprice.ru www.inprice.ru

www.uni-ubi.ru
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