
 
ЦВЕТНОЙ  10” монитор видеодомофона TANTOS STARK HD SE UR предназначен для 

полнофункциональной работы с подъездным координатно-матричными  аудиодомофоном 
типа URMET

На первый вход подключается только подъездная видеокамера. 
Остальные входы монитора работают в штатном режиме.

ПАРАМЕТРЫ АБОНЕНТСКОГО УСТРОЙСТВА  АНАЛОГИЧНЫ МОДЕЛИ 1133

.  

                                                СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

                         ÖÂÅÒÍÎÉ  ÌÎÍÈÒÎÐ  ÂÈÄÅÎÄÎÌÎÔÎÍÀ
             TANTOS STARK HD SE UR (ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÍÎ-ÌÀÒÐÈ×ÍÛÉ) 
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ПОДЪЕЗДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
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СИНИЙ  ПРОВОД 

КООРДИНАТНО-МАТРИЧНЫЙ
 ДОМОФОН

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ 

ВИДЕОКАМЕРЫ
(ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ 

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ)

                 РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:

                     

            

                    Красный - АУДИО
          Синий    - ОБЩИЙ

                     Желтый        +12В
                      Белый      ВИДЕО

                     

            
ПИТАНИЕ 

                

                     

            
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

                   
ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

2 ДОП. ВИДЕОКАМЕРЫ

            

                 
          Синий    - ОБЩИЙ

                                  Белый   -  ВИДЕО

                     

ВИДЕО ПОДЪЕЗДА

ЖЕЛТЫЙ  ПРОВОД 

БЕЛЫЙ  ПРОВОД 

КРАСНЫЙ  ПРОВОД КРАСНЫЙ  ПРОВОД 

ПОДЪЕЗДНАЯ
 ВИДЕОКАМЕРАДЛЯ СВЯЗИ С КОНСЬЕРЖЕМ

НЕОБХОДИМО ВОЙТИ В РЕЖИМ ПРОСМОТРА 
НАЖАВ НА ЗНАЧОК             (ПАНЕЛЬ 1)
ЗАТЕМ ВОЙТИ В РЕЖИМ РАЗГОВОРА

НАЖАВ НА ЗНАЧОК
ПОСЛЕ ЧЕГО НАЖАТЬ БОКОВУЮ КНОПКУ

ВЫЗОВА КОНСЬЕРЖА

                ЛИНИЯ КООРДИНАТНО-МАТРИЧНОГО
 ДОМОФОНА

 

                    КРАСНЫЙ  FA

        СИНИЙ FB

ЖЕЛТЫЙ  CA

        БЕЛЫЙ OV

                    

                     

БОКОВАЯ КНОПКА ВЫЗОВА
КОНСЬЕРЖА

ТЕХПОДДЕРЖКА    www.videotechnology.ru


